
FURO PROFI 10W-40 

Полусинтетическое моторное масло для защиты деталей 
двигателя от износа в условиях высоких нагрузок, эффективного 
поддержания их чистоты от сажи и нагара. Соответствует 
требованиям Euro III, IV по уровню токсичности отработавших 
газов. Предназначено для бензиновых и дизельных  двигателей.

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с 14,97

Индекс вязкости, не менее 168

Массовая доля механических примесей, %, не более -

Массовая доля воды, %, не более -

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже 227

Температура застывания, °С, не выше - 34

Щелочное число, мг КОН на 1г. масла, не менее 11,6

Плотность при 20°С, кг/м3, не более 857,0

Температура самовоспламенения, ºС более 220

Зольность сульфатная, % масс 1,29

Условия хранения: масло хранить в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или в 

штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, 

защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Хранить в 

местах недоступных детям. Срок хранения масел в упаковке изготовителя – 5 лет с даты 

изготовления.

Соответствует  требованиям:

API CI-4/SL

MB 228.3

MAN М3275-1

MTU cat.2

Volvo VDS-3

Maсk EO-N/EO-M PLUS

Типовые характеристики:

Продукция соответствует требованиям ТУ ВY 193657825.001-2022 и ТР ТС 030/2012.

 

RENAULT TRUCKS RLD/RLD-2

Cummins CES 20076/77/78

Deutz DQC III-10

Catterpillar ECF-1/ECF-2

ОАО КАМАЗ

18L 205L

Объем:


